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Estudo Técnico Preliminar 23/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23205.009620/2021-46

2. Descrição da necessidade

Considerou-se as demandas e necessidade em viabilizar provimentos para solução do problema. Relatamos abaixo os 
problemas a serem solucionados:

1. Manutenção e estruturação estúdios de audiovisual e fotografia;
2. Melhoria e continuidade no serviço de produção audiovisual, imagem institucional, eventos, campanhas 
publicitárias, comunicação visual e sonora da instituição entre outros produtos que utilizem da produção de 
audiovisuais e fotos institucionais.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Diretoria de Comunicação Social Mauricio Fernando Bozatski

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

-Entregar no prazo estipulado;

-Aparelhos com tecnologias de transmissão de dados relacionadas a funções de telecomunicação devem atender os requisitos da 
ANATEL, essas tecnologias incluem: Wi-fi, Bluetooth, transmissores de sinais de rádio e transmissores/transceptores de sinais 
AM/FM.

-Aparelhos com tecnologias de transmissão de dados, como microfones sem fio por exemplo, devem atender os requisitos de 
certificação da ANATEL conforme consta no ATO Nº 14448, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017. https://www.anatel.gov.br
/legislacao/atos-de-requisitostecnicos-de-certificacao/2017/1139-ato-14448. Em caso de dúvidas entrar em contato com a 
Diretoria de Comunicação Social da UFFS pelo e-mail dir.dcs@uffs.edu.br.

 

5. Levantamento de Mercado

Para a aquisição dos equipamentos foi realizada pesquisa no painel de preços e em sites. Tivemos dificuldade em encontrar os 
itens no comprasnet devido sua especificidade. No período da pesquisa de preço o site https://paineldeprecos.planejamento.gov.
br/ se apresentou instável (travando, não carregando, interrompendo a conexão) aumentando a dificuldade na elaboração da 
pesquisa de preço. Como os parâmetros I e II da IN nº 73/2020 não se demonstraram satisfatórios utilizou-se, para a maioria das 
pesquisas, o parâmetro III da IN nº 73/2020. A pesquisa nos sites demonstrou-se satisfatória havendo ampla concorrência. Não 
existindo assim, limitação de fornecedores para o atendimento das demandas..
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6. Descrição da solução como um todo

A aquisição dos itens promoverá a continuidades e qualificação dos serviços de áudio, vídeo, imagem realizadas por essa 
diretoria e por outros órgãos da instituição. Proporcionará maior qualidade nas atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e 
extensão, pois haverá uma melhoria na captação de áudio, vídeo, imagem atendendo também a produção de eventos/seminários 
institucionais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos da demanda foram estimados considerando as demandas dos setores, esses manifestaram suas necessidades já
previstas no PAC 2021, assim chegamos a um quantitativo que não exceda as necessidades institucionais. Conforme memória do
cálculo que acompanha o processo. Foram previsto 41 itens.

8. Estimativa do Valor da Contratação

A formação de preço foi realizada no portal (painel de preços) e sites especializados. Sendo que, diante da dificuldade na 
localização de itens com descrição idêntica a solicitada no painel de preços, partiu-se para pesquisas em sites especializados.

Valor estimado R$ 212.098,97.

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Há itens correlatos no pregão 30/2020.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A solicitação do presente pedido está alinhada com as ações:

DCS001 - Gestão da Unidade;
DCS003 - Desenvolver os materiais gráficos da instituição.

 

12. Resultados Pretendidos

O atendimento da demanda beneficiará diretamente a instituição, proporcionando a divulgação da UFFS e dos seus projetos, 
difundindo o conhecimento produzido na universidade, aumentando a percepção da imagem da UFFS pelo público de interesse. 
Auxiliando na elaboração das ações dos programas da instituição e na comunicação da universidade, aumentando o alcance do 
público alvo.

Indiretamente a comunidade externa será beneficiada, pois terá contato com as soluções produzidas por essa demanda e tomará 
conhecimento dos projetos, ações e cursos aplicados pela UFFS. Assim, materializando tanto a divulgação da universidade como 
a difusão do conhecimento e eventos da instituição.
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13. Providências a serem Adotadas

Os itens solicitados no presente pedido não necessitam de adequação de espeço físico ou capacitação de servidores.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não há risco ambiental relacionado a contratação dos itens do presente pedido. 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisição destes equipamentos visa suprir infraestrutura necessária para o trabalho com a produção de conteúdos de 
comunicação em diversas mídias, a exemplo da produção de vídeos e gravações institucionais; fotografias de cunho 
publicitário e institucional; registros de áudio e vídeo, entre outros. Proporcionando maior flexibilidade e capacidade 
técnica para o atendimento dos projetos Institucionais de comunicação social.

16. Responsáveis

 

LUAN FERNANDES ZANCHET
Técnico em Audiovisual

 

 

 

MAURICIO FERNANDO BOZATSKI
Diretor de Comunicação Social
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ORDEM Descrição sucinta do objeto Unid. VALOR TOTAL DEMANDA

13073 1 Unid. 1 53,18 53,18 DCS

13074 2 Unid. 4 607,35 2.429,40 DCS

13075 3 Unid. 2 99,41 198,81 DCS

13076 4 Unid. 1 673,29 673,29 DCS

13077 5 Unid. 1 243,34 243,34 DCS

13080 6 Unid. 2 158,47 316,94 DCS

13081 7 Unid. 2 38,19 76,38 DCS

13082 8 Unid. 2 101,33 202,66 DCS

15393 9 Unid. 1 846,87 846,87 DCS

13097 10 Unid. 2 1.745,33 3.490,67 DCS

13101 11
LÂMPADA PALITO. Lâmpada Palito 1000w 220v

Unid. 10 11,43 114,30 DCS

13102 12 Unid. 2 68,88 137,76 DCS

13103 13 Unid. 1 7.380,28 7.380,28 DCS

13104 14 Unid. 1 9.500,70 9.500,70 DCS

13105 15 Unid. 5 9.364,48 46.822,40 2DCS; 1 CER ASCOM; 2 CCH ASCOM

13106 16 Unid. 4 417,50 1.670,00 DCS

13107 17 Unid. 4 1.540,00 6.160,00 2 CER ASCOM;  2 CCL ASCOM 

13109 18 Unid. 1 1.345,14 1.345,14 DCS

13118 19 Unid. 1 192,38 192,38 DCS

13119 20 Unid. 1 793,69 793,69 DCS

13120 21 Unid. 2 120,80 241,60 DCS

13124 22 Unid. 3 81,49 244,47 DCS

13234 23 Unid. 10 10,90 109,00 DCS

13384 24 Unid. 2 5.521,27 11.042,54 DCS

13404 25 Unid. 3 1.064,61 3.193,84 DCS

13407 26 Unid. 2 568,14 1.136,28 DCS

15756 27 Unid. 5 551,93 2.759,67 CCH-ALANA

15757 28 Unid. 5 323,06 1.615,28 CCH-ALANA

15758 29 Unid. 6 645,98 3.875,88 CCH-ALANA

15759 30 Unid. 6 3.326,98 19.961,86 CCH-ALANA

15760 31 Unid. 6 6.815,62 40.893,74 CCH-ALANA

15761 32 Unid. 10 408,00 4.080,00 CCH-ALANA

15762 33 Unid. 10 203,00 2.030,00 CCH-ALANA

15763 34 Unid. 14 135,12 1.891,63 CCH-ALANA

15764 35 Unid. 20 1.450,67 29.013,40 CCH-ALANA

14513 36 Unid. 4 72,09 288,36 2 CLS; 2 CCL.

14395 37 Unid. 5 475,00 2.375,00 CSL-ELOIR

15352 38 Unid. 10 29,19 291,90 5 CCL Luana; 5 DCS

12773 39 Unid. 15 137,05 2.055,75 7 CER Aline; 6 DCS; 2 CLS.

12782 40 Unid. 5 336,24 1.681,18 1 CER; 1 CCL; 3 DCS.

12813 41 Unid. 20 33,47 669,40 CER-ALINE

MEMÓRIA DO CÁLCULO
DEMANDANTE

Nº do item no 
PAC/PGC

Qtdd 
estima

da
MÉDIA DE 

PEÇO

Bateria Alcalina 9V. 540011. 9V x 250 mAh. 
Recarregável
Bateria LP-E6n compatível com 5D e 80D, com 
capacidade de carga de 1865mHa.
Bolsa (bag) grande para transportar fundo infinito móvel  
e todos os seus componentes (exceto os rolos de papel). 
Bolsa com alças de mão e abertura ampla com zíper 
longitudinal, que possibilita um saque rápido e fácil. 
Bolsa em tecidos resistentes que protegem em caso de 
atrito com o chão. Modelos de referência: Bag ATEK 
BGST0153   e Bag Alhva de Tripé 153 Bag para o 
transporte de 5 ou mais tripés de pequeno, médio ou 
grande porte ou ainda para transportar o novo AT-143 - 
Mini Fundo Móvel para 3 telas. Medidas Internas 
aproximadas: Comprimento: 150cm; Circunferência: 
78cm; Peso aprox.: 1.500gr

Bolsa Grande para Conjunto com Divisória divisória 
interna e zíper. Comprimento mínimo 110 cm. Acomoda 
com facilidade: 3 Flashes de estúdio; 2 Tripés médios; 2 
Refletores; 2 Sombrinhas ou Softs e Cabos; Medidas 
aproximadas: Comprimento 1,10m x Profundidade 
0,26m x Altura 0,26m. Modelo de referência: ATEK - AT-
B462 - Bolsa Grande para Conjunto com Divisória http://
www.atek.com.br/?p=produtos-407-
Bolsa+Grande+para+Conjunto+com+Divisoria e Bag 
Alhva de Tripé 120 https://www.alhvastore.com/bag-
tripe-120

Bolsa/Bag ALHVA de Tripé 90. Excelente amplitude de 
abertura; Espuma d40 com 10 mm de proteção; Alça tira 
colo tipo arqueiro; Alça de mão com pegador 
almofadado; Tecidos de alta tenacidade; Capacidade de 
carga 25 kg. MATERIAIS: Tecido externo – poliéster rip 
stop; Tecido interno – poliéster 600 d; Espuma de 
polietileno expandido d 40 15 mm; Zíper de nylon 8; 
Cursor de metal; Cadarços de polipropileno misto com 
poliéster; Fivela de Nylon e Fitas de acabamento de 
polipropileno; MEDIDAS INTERNAS: Comprimento 86 cm. 
Largura 18 cm.
Altura 18 cm. Suporta peso de até 25 kg.

Cartão de memória compact flash, capacidade de 32GB, 
velocidade de leitura a 120MB/s e gravação a 85MB/s. 
Velocidade de vídeo VPG-20, fator de forma 
CompactFlash.
Cartão memória SDHC Capacidade 32 GB. Deve ser 
compatível com a câmera fotográfica Canon EOS-1D 
Mark IV. Tipo do Cartão SDHC. (Não pode ser tipo SDXC). 
Classe de velocidade 10. Velocidade de gravação 90 MB/
s ou mais veloz.

CARTÃO SD SDXC SANDISK EXTREME PRO 64GB 95MB/S 
CLASSE 10 UHS-I U3 V30. NÃO pode ser do tipo MicroSD 
com adaptador.Espuma Pára-brisa Protetor Vento Shotgun Videomic 
Rode NTG-2. O pára-brisas WSVM fornece proteção 
adicional para a cápsula do microfone contra qualquer 
ruído de vento. Ideal para RODE NTG-1, NTG-2. 
Dimensões: Peso 4,00g. Diâmetro de abertura: 50,00 
mm. Comprimento: 162,00 mm.

Kit de tripé para câmera de vídeo, com estrela, cabeça 
hidráulica e braço para pan, com as seguintes 
características e especificações técnicas mínimas: 
Construção em fibra de carbono; Capacidade mínima de 
carga (payload) de 6kg; Altura máxima: 164cm ou 
superior; Comprimento máximo dobrado: 88cm; Encaixe 
de conexão de cabeça por base de esfera de 75mm (SEM 
adaptador); Pernas duplas (twin legs) em um ou mais 
estágios; Estágios e seções de cada perna: 2 (dois) 
estágios ou mais; Trava independente em cada perna; 
Nível integrado (para nivelamento); Estrela 
(estabilizadora) de nível intermediário, ajustável e não 
removível (Midlevel spreader); Ausência de coluna 
central; Pés com pontas de fixação não retráteis e com 
protetores de borracha removíveis para as pontas de 
fixação OU pés revestidos em borracha e com pontas 
retráteis para fixação; Peso máximo do kit (tripé + 
cabeça): 6kg; Cabeça de tripé hidráulica tipo esfera (fluid 
head / ball head type) totalmente compatível com o 
tripé especificado neste item, observadas as seguintes 
características mínimas: Braço/barra para PAN (pan 
bar); Trava de TILT (inclinação); Trava de PAN; 
Base/prato de liberação rápida; Trava da base/do prato 
de liberação rápida; Parafusos da base/ do prato de 
liberação rápida de 1/4 de polegada (1/4” ou 6,35mm) e 
de 3/8 de polegada (3/8” ou 9,525mm). Estojo (case) ou 
bolsa/sacola (bag) para transporte do tripé especificado 
neste item; Documentação que acompanha o produto.

Leitor de Cartão de Memória. Leitor de Cartão Compact 
Flash, SD, Micro-SD
Lente objetiva fotográfica 50mm f.1/4 compatível com 
sistema Canon EF. Distância focal: 50mm. Abertura 
máxima: f/1.4. Motor de focagem USM (Motor 
Ultrassônico) com focagem manual contínua. Distância 
mínima de focagem: 45cm. Elemento de objetiva 
asférico. Rosca para filtro: 58mm.

Lente objetiva fotográfica compatível com série Canon 
EF.  Distância Focal: 16-35mm. Fator F-stop: f/4L. 
Características: Com estabilizador óptico de Imagem (IS) 
com até quatro pontos de correção, Motor Ultrassônico 
(USM). Tamanho do Filtro: 77mm. Construção da Lente: 
16 elementos em 12 grupos. Distância Focal Mais 
Próxima: 0.92 ft./0.28m. Sistema IS: Sim. Motor de Foco: 
USM. Acompanha para-sol/tulipa. Três elementos 
asféricos, incluindo uma lente asférica de diâmetro 
maior que ajuda a corrigir aberração. Dois elementos 
UD para reduzir a aberração cromática até as 
extremidades em todas as faixas de zoom, 
proporcionando excelente qualidade de imagem com 
alta resolução e contraste. Altamente resistente à poeira 
e à água, permitindo fotografar sob condições climáticas 
difíceis. Motor USM para autofoco silencioso, rápido e 
preciso. Abertura circular composta por 9 lâminas. 
Distância mínima para foco 0,28 m em toda faixa de 
zoom. Lente com abertura fixa: abertura máxima de f/4 
permanece constante em todo o alcance de distância 
focal. Possui três elementos asféricos que asseguram 
imagens claras e nítidas em todo alcance focal e com 
mínima distorção. Os dois elementos UD (Dispersão 
Ultrabaixa) praticamente eliminam as aberrações 
cromáticas. 

Lente objetiva fotográfica compatível.com sistema 
Canon EF.  Distância Focal: 24-70mm. Abertura Máxima: 
f/2.8. Construção da Lente: 18 elementos em 13 grupos. 
Ângulo de Observação Diagonal: 84° - 34°. Ajuste do 
Foco: Focagem interna com USM (motor ultrasonico). 
Distância mínima de foco: 0,38m. Magnificação máxima 
0,21 x (a 70 mm). Sistema de Zoom: Rotativo. Tamanho 
de Filtro: 82mm. A lente 24-70mm f/2.8L II USM é 
compatível com todos os modelos de câmeras com 
sensores APS-C e Full Frame. A lente zoom de distância 
focal padrão possui uma grande abertura em toda a sua 
distância focal. Incorporando três elementos de lente 
asférica de alta precisão, os dois tipos (UD e Super UD) 
de lentes asféricas são combinados para ajudar a reduzir 
aberração esférica ao longo de toda a área da imagem. 
Com um elemento de lente Super UD (dispersão 
ultrabaixa) e 2 elementos de lente UD (dispersão 
ultrabaixa) que ajudam a minimizar aberração 
cromática periférica em grande-angular. Revestimentos 
de lente otimizados também ajudam a garantir  
excepcional equilíbrio de cores, minimizando o efeito 
fantasma. Com um diafragma circular de 9 lâminas. 
Com um USM (Motor Ultrassônico) tipo anel e CPU de 
alta velocidade com algoritmos de AF (autofoco) 
otimizados para focagem automática silenciosa e rápida. 
À prova d’água e de poeira. Com vedação contra poeira 
e resistência à água (mesmo o anel de zoom e a 
extensão de zoom da 24-70mm f/2.8L USM possuem 
construção à prova de poeira e umidade). Revestimentos 
de flúor na frente e superfícies de lentes traseiras 
ajudam a reduzir sujeiras, manchas e impressões 
digitais. Com alavanca de bloqueio do zoom que 
bloqueia a posição do zoom para transporte seguro 
enquanto estiver ligado a uma câmera EOS DSLR sobre 
os ombros. 

DEMANDA 2 DICOM - 1 CER ASCOM - 2 CCH ASCOM

"Microfone direcional
Transdutor: Condensador
Padrão Polar: Supercardióide
Resposta de Freqüência: HPF selecionável de 20Hz a 
20kHz a 80Hz/12 dB por oitava
Faixa Dinâmica (Típica): 121 dB (por IEC651, IEC268-15)
Relação Sinal-Ruído: 76 dB (1kHz rel, 1Pa; por IEC651 e 
IEC268-15)
SPL máximo 131dB SPL (a 1 kHz, 1% THD em carga de 
1k)
Nível Máximo de Entrada de Som (SPL): SPL de 139dB (a 
1% THD a 1000 Ohms)
Requisitos de Alimentação: Phantom de +48V, 44V a 52V 
ou bateria AA
Impedância de Saída: 50 Ohms
Conectores de Saída do rode ntg-2: XLR de 3 pinos 
Balanceado
Dimensões (Comprimento x Diâmetro): 278 x 22mm
Peso: 161 g
Modelo de referência: Shotgun Rode NTG-2".

Microfone tipo de lapela sem fio PARA DSLR NIKON E 
CANON- BY-WM5 Modulacao RF: GFSK ( Gauss 
Frequency Shift Keying) Banda de frequencia : 2,4 GHz 
( 2405- 2478MHz ) Frequencia de resposta: 35Hz - 
14kHz ? 3dB Sinal / ruido: 76dB ou mais Distorcao: 0,1 % 
ou menos ( 32? , 1 KHz , saida de 65mW ) Nivel de saida 
RF : 5 mW Nivel de saida do fone de ouvido: 32 , 65mW 
Sensibilidade de recepcao: -85dB +/- 3 dB/.
Demanda CER. ASCOM 2 - CCL. ASCOM 2 - 

Monopé com pés de galinha e cabeça hidraulica. Feito 
em liga alumínio de alta resistência proporciona 
mobilidade e estabilidade para suas fotos e vídeos. 
Dobrado 57CM aberto até 1,48M. Cabeça hidráulica 
quick release ; Parafuso na cabeça: 1/4"; Parafuso na 
parte inferior da cabeça: 3/8"; Bloqueio da perna de 
liberação rápida. 3 seções. Max.
Altura: 148cm Fechado: 57cm; Tubo: 23mm. Capacidade 
de
carga: 3 kg. Peso líquido: 1.25 kg. Material: Liga de 
Alumínio. Com bag protetora.

Rebatedor 5 em 1 circular dobrável (diâmetro 107 cm no 
mínimo) sendo eles Branco Difusor, Branco Rebatedor, 
Dourado, Prata e Preto. O rebatedor é composto de um 
aro metálico com tecido. Com 01 capa com ziper para 
vestir no difusor circular dobrável.

Suporte de fundo infinito móvel para 3 rolos. Deve ser 
capaz de suportar três rolos de papel com largura de 
2,70m. Deve ter dois tripés articulados como suportes 
com altura mínima de 2,10m ou maior. Deve ter três 
eixos/barras ou, ainda, pares de “Expan” (ou seja, no 
lugar de cada uma das barras/eixos podem ser 
fornecidos pares de suportes especiais do tipo 
"Expan").Cada eixo/barra com buchas/encostos pra rolos 
de papel, polias e cordas ou correntes para enrolar e 
desenrolar os fundos. Deve conter três barras/eixos (de 3 
m, que podem der desmontáveis, com emenda ou 
telescópicos). No caso de serem fornecidos suportes do 
tipo Expan, acompanhar cordas ou correntes para 
enrolar e desenrolar os fundos.

Suporte para fixar flash speedlight e sombrinha em tripé. 
Descrição: suporte articulado com finalidade de fixar em 
um tripé a sombrinha e o flash speedlight pela sapata 
(hotshoe) do flash. Feito em plástico e metal na cor 
preta. Possui trava para evitar soltura acidental do flash. 
Possui fixação para tripés com pino de 5/8". Base com 
encaixe duplo, pode ser usado o suporte na vertical ou 
na horizontal. Com parafuso lateral para ajuste da 
articulação.

Tripé de iluminação leve, compacto e portátIL. 
Descrição: Este tripé é especialmente indicado para uso 
como base para iluminação de estúdio com flashes 
speedlight, pois trata-se de um tripé leve e portátil. Com 
altura ajustável até 2 metros, suporta equipamento de 
até 2,5kg. Altura Fechado: 68cm aproximadamente. Na 
cor preto, possui seções em alumínio e sistema de 
travamento seguro. Leve e compacto quando fechado 
pode ser guardado e transportado facilmente. Na ponta 
do tripé há uma rosca de 1/4".

Adaptadores emenda VGA-VGA (fêmea)..

Veículo Aéreo Não Tripulado, Tipo Drone Controlado 
remotamente com função de fotografia e filmagem em 
alta resolução (4K)."Kit Iluminação Estúdio Com 3 Softbox, 2 Tripés E 1 
Girafa
Itens do conjunto:
3 Softbox (Haze) 50x70 cm
1 Soft Star Light 40x40 cm
3 Tripés de iluminação de 2M
1 Haste para girafinha
2 Soquetes E27 para 4 lâmpadas,
8 Lâmpadas (cada uma tem 45W, 5400K-500K, 50Hz)
1 Lâmpada (135W, 5400K-500K, 50Hz
1 Bolsa Nylon
VOLTAGEM: 220v"

"Kit Rebatedor Difusor Oval
01 Rebatedor oval 5x1 100x150cm
01 Haste Suporte para rebatedor
01 Conexão articulada tipo swivel
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. Cabo - Cabo PP 3x1.5mm. 
Tipo de cabo Simple. Material da cobertura PVC. 
Material do condutor Com Rolo com 100 Metros.FIO ELETRICO. Fio paralelo 2x1.5mm. Polarização. 
Material de isolação Plástico silicone. Cobre nu. Material 
de cobertura: termoplá.CABO MEDUSA PARA MICROFONE 12 VIAS. Cabo 
medusa multicabo 12 vias - Conectores medusa: Combo 
XLR/P10 (pode ser conMacho). Medusa com alça em 
alumínio e estrutura em metal pintadas em epóxi preto. 
Bitola cabo: 24 AWG. 40 metros de comprimende 
alumínio. Cabos e medusa com numeração para facilitar 
identificação. Cabo com 8 conectores XLR macho e 4 
conectores P10 msom).

 CAIXA ACÚSTICA DUAS VIAS 12"". Caixa - CAIXA DUAS 
VIAS 12"" ATIVA MULTIAPLICAÇÃO. Modelo de 
referência: JBL EON612.Resposta de Frequência Hz (±3 
dB)57 - 20,000. SPL Máximo (Pico dB)126. Padrão de 
Cobertura Acústica (Nominal)100° x 60°. Devfixo para 
haste. Deve possuir equalizador. Pontos M10 para 
içamento. Aplicativo disponível para iOS e Android. 
Classificação de alimLF + 300HF); 500W Contínuo (350W 
LF + 150W HF). Impedância de entrada: 20k (equilibrado) 
Ganho de entrada da linha: Infinito pamicrofone: Infinito 
para 29 dBu Nível máximo de entrada: Line: +14dBu Mic: 
-4dBu. Conectores: 2 x Balanceados XLR-1/4” 
combinatLED Indicators: LED de alimentação dianteira 
(branco) LED de potência traseira (azul), Bluetooth 
(azul), EQ+ (verde) Preset (Verde) Passive. Entrada de 
alimentação CA: 100-120VAC 50/60Hz; 230-240VAC 
50/60Hz. LF Driver: 1 x 380mm (12 in) woofer. HF Driver: 
1

 CAIXA ACÚSTICA COMPACTA. Caixa acústica compacta 
para evento externo. No mínimo 6 Drivers de 2"". 
Subwoofer de 10"" Bass6 Canais. Potência mínima de 
380W. Fácil de transportar - Carregamento com apenas 
uma das mãos. Saída máxima de SPL: 118 dB37.5Hz - 
18.5kHz. Resposta de Frequência (-3dB): 45Hz - 18kHz. 
Gabinete: Polipropileno. Saídas de monitor estéreo. 
Dimensões máx 30,2. Conectores de entrada: 6 entradas 
(2 Mono Mic / Line, 2 x Stereo). Canais 1-2: conectores 
combinados jack XLR-1/4"" / 6,35 TRS com 
balanceamento (estéreo) e 2 conectores RCA (estéreo). 
Canais 5-6: Tomada estéreo de 1/8"" / 3,5 mm. 
Conectores de Saíalimentação comutável: 100-120 VAC, 
220-240 VAC 50/60 Hz Cabo de energia incluso. Modelo 
de referência: EON ONE JBL.

 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO. Sistema Sem Fio 
com Microfone de Mão - Distorção harmônica total Ref. 
±33 kHz desvio code operação máxima e mínima: -18°C 
a 50°C. Com alcance de 91 metros (o alcance deverá ser 
comprovado por manual técnico dosA-weighted, típica. 
O receptor e os transmissores deverão ser da mesma 
fabricante para não haver problemas com 
compatibilidade LVerde: Níveis normais de áudio / 
Vermelha: Níveis excessivos de áudio (sobrecarga / 
clipping). Modelo de referência: Shure 
Blx24/smTransmissor. Nível da entrada de áudio: Ganho: 
0dB: (-20 dBV máximo) (-10dB: -10 dBV maximum). 
Potência de RF variável, no mínGanho: 10 dB. Exigência 
de energia: 2x pilhas AA, 1,5 V alcalinas Deverá 
possibilitar o uso em, no mínimo, 14 horas sem a 
necessidcomprovado por manual técnico dos 
equipamentos); Microfone Tipo Dinâmico (bobina 
móvel). Padrão Polar Cardióide Resposta de fPressão 
positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 
em relação ao pino 3 do conector de saída microfone. 
Maximum OdBV (1/4""""). Receptor. Possuir uma saída 
XLR. Possuir uma saída P10 ¼ (6,35 mm). Impedância da 
saída XLR: 200 Ohms. Impedâsaída do conector de áudio 
±33 kHz desvio com 1 kHz Conector XLR: -27 dBV (em 
carga 100 kΩ). Conector 6.35 mm (1/4""): -13 dB105 
Dbm Para 12 dB SINAD, típico. Image Rejection >50 dB, 
típico. Exigências de energia: fornecido por fonte de 
energia externa. 

MICROFONE DE MÃO COM FIO PROFISSIONAL - o Tipo 
de Microfone: Dinâmico (bobina móvel). o Resposta de 
Freqüência: 50 H(cardióide), simétrico em relação ao 
eixo do microfone e captação uniforme de freqüências. 
Sensibilidade: Sensibilidade a 1KHz: -54Impedância: 150 
Ohms (310 Ohms reais) para conexão em entradas de 
baixa impedância. Polaridade: Pressão positiva no 
diafragmarelação ao pino 3. Conector: XLR macho 
profissional de 3 pinos. Corpo: Cinza escuro em metal 
die-cast resistente com globo em mecircular com filtro 
anti-pop elimina ruídos de respiração e de vento. 
Acompanha bolsa para transporte. Modelo de 
referência: Shure S

 SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA ACÚSTICA. Suporte de 
parede para Caixa Acústica - Feito de aço ou material 
semelhante. Suregulagens. Distância da parede até o 
eixo central: no mínimo 26 cm. Pintura eletrostática na 
cor preta. buchas e parafusos inclusos.

CAIXA ACÚSTICA PORTÁTIL BLUETOOTH. Potência 
mínima de 40W. Microfone embutido. Resposta de 
Frequência - 70 - 20.000 H(para carregamento da 
bateria), P2 (3.5mm). Indicador de Nível de Bateria. 
Função de Carregamento. Botão Liga/Desliga. 
Autonomiaautonomia deverá ser comprovada por 
manual técnico do equipamento). À prova de respingos 
de água. Amplificador integrado. BatemAh. Deve possuir 
no mínimo 2 conexões USB. Bluetooth® versão: 4.1 ou 
superior. Saída de no mínimo 80 Db.

Kit de Limpeza para Lentes de Câmeras e Filmadoras - 
Kit de limpeza para lentes de câmeras e filmadoras 
contendo: borrifador de ar, pincel grande, fluido de 
limpeza para lentes e flanela.
2-CLS + 2-CCL

Tela de projeção com tripé. Dimensões: 180x180cm 
(LxA). Deverá possuir ajuste de inclinação para correção 
de efeito trapézio. A superfície de projeção deverá ser 
branca opaca, constituída de estojo metálico em aço 
com pintura eletrostática resistente a corrosão. O tripé 
deverá possuir poste central de sustentação e pés de 
superfície cromada; deverá permitir ajuste de altura de, 
no mínimo 1 m até 1,80 m. O produto deverá possuir 
garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de 
entrega.

Cabo P2-P2 comprimento 4,5m ou maior para 
sincronismo/interligação de flashes.
5-CCL Luana e 5-DCSFone de Ouvido – tipo DJ – Estilo Arco
Fones de ouvido de cabeça, tipo DJ – estilo arco, com as 
seguintes especificações mínimas:
- Sistema acústico fechado
- Frequência: 20 ~20000 Hz
- Potência máxima de entrada 1000 mW; Sensibilidade 
106 dB; Impedância 24 ohms;
- Imã de Neodímio;
- Diâmetro da caixa acústica de 32 mm;
- Cabo com extensão mínima de 120cm;
- Conexão por cabo por ambos os lados;
- Conexões: Mini plugue 3.5 mm estéreo (P2)
- Cor de preferência: preto

7-CER Aline + 6-DCS + 2-CLS

Gravador de áudio/voz digital
Gravador de voz digital com as seguintes características 
mínimas:
- Formato de gravação e reprodução: mp3 (reproduza 
através de uma coluna de 300 mW)
- Visor LCD
- Microfone incorporado: Mono
- Alimentação: pode ser com pilhas AAA
- Memória incorporada de 4 GB
- Ligação a PC
- Tempo de gravação: até 1043 horas (mp3 a 8 kbps)
- Seleção de Cena: opção de escolha do tipo de gravação 
(música, reuniões, entrevistas, ditado)
- Corte de ruído inteligente 
- Tomada para auscultadores, entrada para microfone, 
porta USB.
- Terminais de saída e entrada 
- Marca de faixa – opção de adição de favoritos a cada 
gravação e avance/retroceda durante a reprodução
- Gravação avançada - Operação por voz com 
sensibilidade do microfone alta/baixa e pastas para 
guardar e organizar as gravações
1-CER + 1-CCL + 3-DCS

Capa de espuma sintética para microfone: função da 
espuma acústica absorvente Densidade da espuma 
acústica 25 kg/m³ Dimensão: altura de 7 cm Espessura: 
7mm
Diâmetro interno: 5 cm
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PESQUISA DE PREÇO Par. I Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III Par. III

ORDEM Descrição sucinta do objeto Unid. VALOR TOTAL PP

1 Unid. 1 53,18 53,18 58,37 56,29 44,89

2 Unid. 4 607,35 2.429,40 575,04 567,81 679,20

3 Unid. 2 99,41 198,81 95,21 107,80 95,21

4 Unid. 1 673,29 673,29 752,64 737,23 529,99

5 Unid. 1 243,34 243,34 221,63 241,93 266,47

6 Unid. 2 158,47 316,94 158,47

7 Unid. 2 38,19 76,38 38,19

8 Unid. 2 101,33 202,66 101,33

9 Unid. 1 846,87 846,87 852,80 991,18 696,64

10 Unid. 2 1.745,33 3.490,67 1.535,04 1.951,40 1.749,56

11
LÂMPADA PALITO. Lâmpada Palito 1000w 220v

Unid. 10 11,43 114,30 11,43

12 Unid. 2 68,88 137,76 70,19 65,75 70,70

13 Unid. 1 7.380,28 7.380,28 7.148,80 6.692,13 8.299,90

14 Unid. 1 9.500,70 9.500,70 9.492,48 9.666,67 9.342,94

15 Unid. 5 9.364,48 46.822,40 9.352,20 9.333,20 9.407,44

16 Unid. 4 417,50 1.670,00 417,50

17 Unid. 4 1.540,00 6.160,00 1.540,00

18 Unid. 1 1.345,14 1.345,14 1.412,38 1.588,04 1.034,99

19 Unid. 1 192,38 192,38 186,30 208,90 181,94

20 Unid. 1 793,69 793,69 745,87 863,76 771,46

21 Unid. 2 120,80 241,60 120,80 120,80 120,80

22 Unid. 3 81,49 244,47 85,48 69,00 89,99

23 Unid. 10 10,90 109,00 10,90

24 Unid. 2 5.521,27 11.042,54 5.758,08 5.547,27 5.257,91

25 Unid. 3 1.064,61 3.193,84 981,47 959,63 1.252,74

26 Unid. 2 568,14 1.136,28 517,86 617,64 568,94

27 Unid. 5 551,93 2.759,67 688,84 471,96 495,00

28 Unid. 5 323,06 1.615,28 350,27 299,00 319,90

29 Unid. 6 645,98 3.875,88 645,98

30 Unid. 6 3.326,98 19.961,86 3.923,99 2.699,10 3.357,84

31 Unid. 6 6.815,62 40.893,74 6.755,17 6.599,00 7.092,70

32 Unid. 10 408,00 4.080,00 408,00

33 Unid. 10 203,00 2.030,00 203,00

34 Unid. 14 135,12 1.891,63 140,45 147,00 117,90

35 Unid. 20 1.450,67 29.013,40 1.313,91 1.439,10 1.599,00

36 Unid. 4 72,09 288,36 74,87 79,91 61,49

37 Unid. 5 475,00 2.375,00 475,00

38 Unid. 10 29,19 291,90 29,19

39 Unid. 15 137,05 2.055,75 150,00 124,90 136,24

40 Unid. 5 336,24 1.681,18 340,70 269,01 399,00

41 Unid. 20 33,47 669,40 35,05 36,91 28,45

Qtdd 
estima

da
MÉDIA DE 

PEÇO

B2W COMPANHIA DIGITAL
Americanas/Submarino/

ShopTime
00.776.574/0006-60 

Magazine Luiza
47.960.950/1088-36

Havan
79.379.491.0008-50

Via Varejo S.A.
Ponto Frio

33.041.260/0652-90

NovoArt
15.492.220/0001-

57

CANON
46.266.771/0008-

00

SAMATEC
23.730.335/0001-

60

REFRITON
27.691.358/

0001-64 

Www.telhanorte.com.br
03.840.986/0056-70

HARMAN DO BRASIL 
IND. ELETRONICA E 

PARTICIPAÇÕES 
LTDA. CNPJ

88.315.379/0001-70

CARREFUR
45.543.915/08

46-95

MUNDO DA 
MÚSICA

 
33.494.987/00

01-05

Hayamax 
Distribuidora de 

Produtos 
Eletrônicos Ltda

01.725.627/0005-
04

RIACHUELO
33.200.056/04

41-97

Amazon 
Serviços de 

Varejo do Brasil 
Ltda

15.436.940/00
01-03

Gasil Com Impor
Multi Som

04.112.118/00
01-62

SUPERXINFO
16.384.717/00

01-14

NorthShop
04.793.301/0001-70

Bateria Alcalina 9V. 540011. 9V x 250 mAh. 
Recarregável
Bateria LP-E6n compatível com 5D e 80D, com 
capacidade de carga de 1865mHa.
Bolsa (bag) grande para transportar fundo infinito 
móvel  e todos os seus componentes (exceto os 
rolos de papel). Bolsa com alças de mão e 
abertura ampla com zíper longitudinal, que 
possibilita um saque rápido e fácil. Bolsa em 
tecidos resistentes que protegem em caso de 
atrito com o chão. Modelos de referência: Bag 
ATEK BGST0153   e Bag Alhva de Tripé 153 Bag 
para o transporte de 5 ou mais tripés de pequeno, 
médio ou grande porte ou ainda para transportar 
o novo AT-143 - Mini Fundo Móvel para 3 telas. 
Medidas Internas aproximadas: Comprimento: 
150cm; Circunferência: 78cm; Peso aprox.: 
1.500gr

Bolsa Grande para Conjunto com Divisória 
divisória interna e zíper. Comprimento mínimo 
110 cm. Acomoda com facilidade: 3 Flashes de 
estúdio; 2 Tripés médios; 2 Refletores; 2 
Sombrinhas ou Softs e Cabos; Medidas 
aproximadas: Comprimento 1,10m x Profundidade 
0,26m x Altura 0,26m. Modelo de referência: ATEK 
- AT-B462 - Bolsa Grande para Conjunto com 
Divisória http://www.atek.com.br/?p=produtos-
407-Bolsa+Grande+para+Conjunto+com+Divisoria 
e Bag Alhva de Tripé 120 
https://www.alhvastore.com/bag-tripe-120

Bolsa/Bag ALHVA de Tripé 90. Excelente 
amplitude de abertura; Espuma d40 com 10 mm 
de proteção; Alça tira colo tipo arqueiro; Alça de 
mão com pegador almofadado; Tecidos de alta 
tenacidade; Capacidade de carga 25 kg. 
MATERIAIS: Tecido externo – poliéster rip stop; 
Tecido interno – poliéster 600 d; Espuma de 
polietileno expandido d 40 15 mm; Zíper de nylon 
8; Cursor de metal; Cadarços de polipropileno 
misto com poliéster; Fivela de Nylon e Fitas de 
acabamento de polipropileno; MEDIDAS 
INTERNAS: Comprimento 86 cm. Largura 18 cm.
Altura 18 cm. Suporta peso de até 25 kg.

Cartão de memória compact flash, capacidade de 
32GB, velocidade de leitura a 120MB/s e gravação 
a 85MB/s. Velocidade de vídeo VPG-20, fator de 
forma CompactFlash.
Cartão memória SDHC Capacidade 32 GB. Deve 
ser compatível com a câmera fotográfica Canon 
EOS-1D Mark IV. Tipo do Cartão SDHC. (Não pode 
ser tipo SDXC). Classe de velocidade 10. 
Velocidade de gravação 90 MB/s ou mais veloz.

CARTÃO SD SDXC SANDISK EXTREME PRO 64GB 
95MB/S CLASSE 10 UHS-I U3 V30. NÃO pode ser do 
tipo MicroSD com adaptador.Espuma Pára-brisa Protetor Vento Shotgun 
Videomic Rode NTG-2. O pára-brisas WSVM 
fornece proteção adicional para a cápsula do 
microfone contra qualquer ruído de vento. Ideal 
para RODE NTG-1, NTG-2. Dimensões: Peso 4,00g. 
Diâmetro de abertura: 50,00 mm. Comprimento: 
162,00 mm.

Kit de tripé para câmera de vídeo, com estrela, 
cabeça hidráulica e braço para pan, com as 
seguintes características e especificações técnicas 
mínimas: Construção em fibra de carbono; 
Capacidade mínima de carga (payload) de 6kg; 
Altura máxima: 164cm ou superior; Comprimento 
máximo dobrado: 88cm; Encaixe de conexão de 
cabeça por base de esfera de 75mm (SEM 
adaptador); Pernas duplas (twin legs) em um ou 
mais estágios; Estágios e seções de cada perna: 2 
(dois) estágios ou mais; Trava independente em 
cada perna; Nível integrado (para nivelamento); 
Estrela (estabilizadora) de nível intermediário, 
ajustável e não removível (Midlevel spreader); 
Ausência de coluna central; Pés com pontas de 
fixação não retráteis e com protetores de 
borracha removíveis para as pontas de fixação OU 
pés revestidos em borracha e com pontas retráteis 
para fixação; Peso máximo do kit (tripé + cabeça): 
6kg; Cabeça de tripé hidráulica tipo esfera (fluid 
head / ball head type) totalmente compatível com 
o tripé especificado neste item, observadas as 
seguintes características mínimas: Braço/barra 
para PAN (pan bar); Trava de TILT (inclinação); 
Trava de PAN; Base/prato de liberação rápida; 
Trava da base/do prato de liberação rápida; 
Parafusos da base/ do prato de liberação rápida 
de 1/4 de polegada (1/4” ou 6,35mm) e de 3/8 de 
polegada (3/8” ou 9,525mm). Estojo (case) ou 
bolsa/sacola (bag) para transporte do tripé 
especificado neste item; Documentação que 
acompanha o produto.

Leitor de Cartão de Memória. Leitor de Cartão 
Compact Flash, SD, Micro-SD
Lente objetiva fotográfica 50mm f.1/4 compatível 
com sistema Canon EF. Distância focal: 50mm. 
Abertura máxima: f/1.4. Motor de focagem USM 
(Motor Ultrassônico) com focagem manual 
contínua. Distância mínima de focagem: 45cm. 
Elemento de objetiva asférico. Rosca para filtro: 
58mm.

Lente objetiva fotográfica compatível com série 
Canon EF.  Distância Focal: 16-35mm. Fator F-stop: 
f/4L. Características: Com estabilizador óptico de 
Imagem (IS) com até quatro pontos de correção, 
Motor Ultrassônico (USM). Tamanho do Filtro: 
77mm. Construção da Lente: 16 elementos em 12 
grupos. Distância Focal Mais Próxima: 0.92 
ft./0.28m. Sistema IS: Sim. Motor de Foco: USM. 
Acompanha para-sol/tulipa. Três elementos 
asféricos, incluindo uma lente asférica de 
diâmetro maior que ajuda a corrigir aberração. 
Dois elementos UD para reduzir a aberração 
cromática até as extremidades em todas as faixas 
de zoom, proporcionando excelente qualidade de 
imagem com alta resolução e contraste. 
Altamente resistente à poeira e à água, 
permitindo fotografar sob condições climáticas 
difíceis. Motor USM para autofoco silencioso, 
rápido e preciso. Abertura circular composta por 9 
lâminas. Distância mínima para foco 0,28 m em 
toda faixa de zoom. Lente com abertura fixa: 
abertura máxima de f/4 permanece constante em 
todo o alcance de distância focal. Possui três 
elementos asféricos que asseguram imagens 
claras e nítidas em todo alcance focal e com 
mínima distorção. Os dois elementos UD 
(Dispersão Ultrabaixa) praticamente eliminam as 
aberrações cromáticas. 

Lente objetiva fotográfica compatível.com sistema 
Canon EF.  Distância Focal: 24-70mm. Abertura 
Máxima: f/2.8. Construção da Lente: 18 elementos 
em 13 grupos. Ângulo de Observação Diagonal: 
84° - 34°. Ajuste do Foco: Focagem interna com 
USM (motor ultrasonico). Distância mínima de 
foco: 0,38m. Magnificação máxima 0,21 x (a 70 
mm). Sistema de Zoom: Rotativo. Tamanho de 
Filtro: 82mm. A lente 24-70mm f/2.8L II USM é 
compatível com todos os modelos de câmeras com 
sensores APS-C e Full Frame. A lente zoom de 
distância focal padrão possui uma grande abertura 
em toda a sua distância focal. Incorporando três 
elementos de lente asférica de alta precisão, os 
dois tipos (UD e Super UD) de lentes asféricas são 
combinados para ajudar a reduzir aberração 
esférica ao longo de toda a área da imagem. Com 
um elemento de lente Super UD (dispersão 
ultrabaixa) e 2 elementos de lente UD (dispersão 
ultrabaixa) que ajudam a minimizar aberração 
cromática periférica em grande-angular. 
Revestimentos de lente otimizados também 
ajudam a garantir  excepcional equilíbrio de cores, 
minimizando o efeito fantasma. Com um 
diafragma circular de 9 lâminas. Com um USM 
(Motor Ultrassônico) tipo anel e CPU de alta 
velocidade com algoritmos de AF (autofoco) 
otimizados para focagem automática silenciosa e 
rápida. À prova d’água e de poeira. Com vedação 
contra poeira e resistência à água (mesmo o anel 
de zoom e a extensão de zoom da 24-70mm f/2.8L 
USM possuem construção à prova de poeira e 
umidade). Revestimentos de flúor na frente e 
superfícies de lentes traseiras ajudam a reduzir 
sujeiras, manchas e impressões digitais. Com 
alavanca de bloqueio do zoom que bloqueia a 
posição do zoom para transporte seguro enquanto 
estiver ligado a uma câmera EOS DSLR sobre os 
ombros. 

DEMANDA 2 DICOM - 1 CER ASCOM - 2 CCH 
ASCOM

"Microfone direcional
Transdutor: Condensador
Padrão Polar: Supercardióide
Resposta de Freqüência: HPF selecionável de 20Hz 
a 20kHz a 80Hz/12 dB por oitava
Faixa Dinâmica (Típica): 121 dB (por IEC651, 
IEC268-15)
Relação Sinal-Ruído: 76 dB (1kHz rel, 1Pa; por 
IEC651 e IEC268-15)
SPL máximo 131dB SPL (a 1 kHz, 1% THD em carga 
de 1k)
Nível Máximo de Entrada de Som (SPL): SPL de 
139dB (a 1% THD a 1000 Ohms)
Requisitos de Alimentação: Phantom de +48V, 44V 
a 52V ou bateria AA
Impedância de Saída: 50 Ohms
Conectores de Saída do rode ntg-2: XLR de 3 pinos 
Balanceado
Dimensões (Comprimento x Diâmetro): 278 x 
22mm
Peso: 161 g
Modelo de referência: Shotgun Rode NTG-2".

Microfone tipo de lapela sem fio PARA DSLR 
NIKON E CANON- BY-WM5 Modulacao RF: GFSK 
( Gauss Frequency Shift Keying) Banda de 
frequencia : 2,4 GHz ( 2405- 2478MHz ) 
Frequencia de resposta: 35Hz - 14kHz ? 3dB Sinal / 
ruido: 76dB ou mais Distorcao: 0,1 % ou menos 
( 32? , 1 KHz , saida de 65mW ) Nivel de saida RF : 
5 mW Nivel de saida do fone de ouvido: 32 , 
65mW Sensibilidade de recepcao: -85dB +/- 3 dB/.
Demanda CER. ASCOM 2 - CCL. ASCOM 2 - 

Monopé com pés de galinha e cabeça hidraulica. 
Feito em liga alumínio de alta resistência 
proporciona mobilidade e estabilidade para suas 
fotos e vídeos. Dobrado 57CM aberto até 1,48M. 
Cabeça hidráulica quick release ; Parafuso na 
cabeça: 1/4"; Parafuso na parte inferior da 
cabeça: 3/8"; Bloqueio da perna de liberação 
rápida. 3 seções. Max.
Altura: 148cm Fechado: 57cm; Tubo: 23mm. 
Capacidade de
carga: 3 kg. Peso líquido: 1.25 kg. Material: Liga 
de Alumínio. Com bag protetora.

Rebatedor 5 em 1 circular dobrável (diâmetro 107 
cm no mínimo) sendo eles Branco Difusor, Branco 
Rebatedor, Dourado, Prata e Preto. O rebatedor é 
composto de um aro metálico com tecido. Com 01 
capa com ziper para vestir no difusor circular 
dobrável.

Suporte de fundo infinito móvel para 3 rolos. Deve 
ser capaz de suportar três rolos de papel com 
largura de 2,70m. Deve ter dois tripés articulados 
como suportes com altura mínima de 2,10m ou 
maior. Deve ter três eixos/barras ou, ainda, pares 
de “Expan” (ou seja, no lugar de cada uma das 
barras/eixos podem ser fornecidos pares de 
suportes especiais do tipo "Expan").Cada 
eixo/barra com buchas/encostos pra rolos de 
papel, polias e cordas ou correntes para enrolar e 
desenrolar os fundos. Deve conter três 
barras/eixos (de 3 m, que podem der 
desmontáveis, com emenda ou telescópicos). No 
caso de serem fornecidos suportes do tipo Expan, 
acompanhar cordas ou correntes para enrolar e 
desenrolar os fundos.

Suporte para fixar flash speedlight e sombrinha em 
tripé. Descrição: suporte articulado com finalidade 
de fixar em um tripé a sombrinha e o flash 
speedlight pela sapata (hotshoe) do flash. Feito em 
plástico e metal na cor preta. Possui trava para 
evitar soltura acidental do flash. Possui fixação 
para tripés com pino de 5/8". Base com encaixe 
duplo, pode ser usado o suporte na vertical ou na 
horizontal. Com parafuso lateral para ajuste da 
articulação.

Tripé de iluminação leve, compacto e portátIL. 
Descrição: Este tripé é especialmente indicado 
para uso como base para iluminação de estúdio 
com flashes speedlight, pois trata-se de um tripé 
leve e portátil. Com altura ajustável até 2 metros, 
suporta equipamento de até 2,5kg. Altura 
Fechado: 68cm aproximadamente. Na cor preto, 
possui seções em alumínio e sistema de 
travamento seguro. Leve e compacto quando 
fechado pode ser guardado e transportado 
facilmente. Na ponta do tripé há uma rosca de 
1/4".

Adaptadores emenda VGA-VGA (fêmea)..

Veículo Aéreo Não Tripulado, Tipo Drone 
Controlado remotamente com função de 
fotografia e filmagem em alta resolução (4K)."Kit Iluminação Estúdio Com 3 Softbox, 2 Tripés E 1 
Girafa
Itens do conjunto:
3 Softbox (Haze) 50x70 cm
1 Soft Star Light 40x40 cm
3 Tripés de iluminação de 2M
1 Haste para girafinha
2 Soquetes E27 para 4 lâmpadas,
8 Lâmpadas (cada uma tem 45W, 5400K-500K, 
50Hz)
1 Lâmpada (135W, 5400K-500K, 50Hz
1 Bolsa Nylon
VOLTAGEM: 220v"

"Kit Rebatedor Difusor Oval
01 Rebatedor oval 5x1 100x150cm
01 Haste Suporte para rebatedor
01 Conexão articulada tipo swivel
 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. Cabo - Cabo PP 
3x1.5mm. Tipo de cabo Simple. Material da 
cobertura PVC. Material do condutor Com Rolo 
com 100 Metros
 FIO ELETRICO. Fio paralelo 2x1.5mm. Polarização. 
Material de isolação Plástico silicone. Cobre nu. 
Material de cobertura: termoplá

CABO MEDUSA PARA MICROFONE 12 VIAS. Cabo 
medusa multicabo 12 vias - Conectores medusa: 
Combo XLR/P10 (pode ser conMacho). Medusa 
com alça em alumínio e estrutura em metal 
pintadas em epóxi preto. Bitola cabo: 24 AWG. 40 
metros de comprimende alumínio. Cabos e 
medusa com numeração para facilitar 
identificação. Cabo com 8 conectores XLR macho e 
4 conectores P10 msom).

 CAIXA ACÚSTICA DUAS VIAS 12"". Caixa - CAIXA 
DUAS VIAS 12"" ATIVA MULTIAPLICAÇÃO. Modelo 
de referência: JBL EON612.Resposta de Frequência 
Hz (±3 dB)57 - 20,000. SPL Máximo (Pico dB)126. 
Padrão de Cobertura Acústica (Nominal)100° x 60°. 
Devfixo para haste. Deve possuir equalizador. 
Pontos M10 para içamento. Aplicativo disponível 
para iOS e Android. Classificação de alimLF + 
300HF); 500W Contínuo (350W LF + 150W HF). 
Impedância de entrada: 20k (equilibrado) Ganho 
de entrada da linha: Infinito pamicrofone: Infinito 
para 29 dBu Nível máximo de entrada: Line: 
+14dBu Mic: -4dBu. Conectores: 2 x Balanceados 
XLR-1/4” combinatLED Indicators: LED de 
alimentação dianteira (branco) LED de potência 
traseira (azul), Bluetooth (azul), EQ+ (verde) 
Preset (Verde) Passive. Entrada de alimentação 
CA: 100-120VAC 50/60Hz; 230-240VAC 50/60Hz. LF 
Driver: 1 x 380mm (12 in) woofer. HF Driver: 1

 CAIXA ACÚSTICA COMPACTA. Caixa acústica 
compacta para evento externo. No mínimo 6 
Drivers de 2"". Subwoofer de 10"" Bass6 Canais. 
Potência mínima de 380W. Fácil de transportar - 
Carregamento com apenas uma das mãos. Saída 
máxima de SPL: 118 dB37.5Hz - 18.5kHz. Resposta 
de Frequência (-3dB): 45Hz - 18kHz. Gabinete: 
Polipropileno. Saídas de monitor estéreo. 
Dimensões máx 30,2. Conectores de entrada: 6 
entradas (2 Mono Mic / Line, 2 x Stereo). Canais 1-
2: conectores combinados jack XLR-1/4"" / 6,35 
TRS com balanceamento (estéreo) e 2 conectores 
RCA (estéreo). Canais 5-6: Tomada estéreo de 
1/8"" / 3,5 mm. Conectores de Saíalimentação 
comutável: 100-120 VAC, 220-240 VAC 50/60 Hz 
Cabo de energia incluso. Modelo de referência: 
EON ONE JBL.

 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO. Sistema Sem 
Fio com Microfone de Mão - Distorção harmônica 
total Ref. ±33 kHz desvio code operação máxima e 
mínima: -18°C a 50°C. Com alcance de 91 metros 
(o alcance deverá ser comprovado por manual 
técnico dosA-weighted, típica. O receptor e os 
transmissores deverão ser da mesma fabricante 
para não haver problemas com compatibilidade 
LVerde: Níveis normais de áudio / Vermelha: 
Níveis excessivos de áudio (sobrecarga / clipping). 
Modelo de referência: Shure 
Blx24/smTransmissor. Nível da entrada de áudio: 
Ganho: 0dB: (-20 dBV máximo) (-10dB: -10 dBV 
maximum). Potência de RF variável, no mínGanho: 
10 dB. Exigência de energia: 2x pilhas AA, 1,5 V 
alcalinas Deverá possibilitar o uso em, no mínimo, 
14 horas sem a necessidcomprovado por manual 
técnico dos equipamentos); Microfone Tipo 
Dinâmico (bobina móvel). Padrão Polar Cardióide 
Resposta de fPressão positiva no diafragma produz 
voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3 
do conector de saída microfone. Maximum OdBV 
(1/4""""). Receptor. Possuir uma saída XLR. Possuir 
uma saída P10 ¼ (6,35 mm). Impedância da saída 
XLR: 200 Ohms. Impedâsaída do conector de áudio 
±33 kHz desvio com 1 kHz Conector XLR: -27 dBV 
(em carga 100 kΩ). Conector 6.35 mm (1/4""): -13 
dB105 Dbm Para 12 dB SINAD, típico. Image 
Rejection >50 dB, típico. Exigências de energia: 
fornecido por fonte de energia externa. 

MICROFONE DE MÃO COM FIO PROFISSIONAL - o 
Tipo de Microfone: Dinâmico (bobina móvel). o 
Resposta de Freqüência: 50 H(cardióide), simétrico 
em relação ao eixo do microfone e captação 
uniforme de freqüências. Sensibilidade: 
Sensibilidade a 1KHz: -54Impedância: 150 Ohms 
(310 Ohms reais) para conexão em entradas de 
baixa impedância. Polaridade: Pressão positiva no 
diafragmarelação ao pino 3. Conector: XLR macho 
profissional de 3 pinos. Corpo: Cinza escuro em 
metal die-cast resistente com globo em 
mecircular com filtro anti-pop elimina ruídos de 
respiração e de vento. Acompanha bolsa para 
transporte. Modelo de referência: Shure S

 SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA ACÚSTICA. 
Suporte de parede para Caixa Acústica - Feito de 
aço ou material semelhante. Suregulagens. 
Distância da parede até o eixo central: no mínimo 
26 cm. Pintura eletrostática na cor preta. buchas e 
parafusos inclusos.

CAIXA ACÚSTICA PORTÁTIL BLUETOOTH. Potência 
mínima de 40W. Microfone embutido. Resposta de 
Frequência - 70 - 20.000 H(para carregamento da 
bateria), P2 (3.5mm). Indicador de Nível de 
Bateria. Função de Carregamento. Botão 
Liga/Desliga. Autonomiaautonomia deverá ser 
comprovada por manual técnico do equipamento). 
À prova de respingos de água. Amplificador 
integrado. BatemAh. Deve possuir no mínimo 2 
conexões USB. Bluetooth® versão: 4.1 ou superior. 
Saída de no mínimo 80 Db.

Kit de Limpeza para Lentes de Câmeras e 
Filmadoras - Kit de limpeza para lentes de 
câmeras e filmadoras contendo: borrifador de ar, 
pincel grande, fluido de limpeza para lentes e 
flanela.
2-CLS + 2-CCL

Tela de projeção com tripé. Dimensões: 
180x180cm (LxA). Deverá possuir ajuste de 
inclinação para correção de efeito trapézio. A 
superfície de projeção deverá ser branca opaca, 
constituída de estojo metálico em aço com pintura 
eletrostática resistente a corrosão. O tripé deverá 
possuir poste central de sustentação e pés de 
superfície cromada; deverá permitir ajuste de 
altura de, no mínimo 1 m até 1,80 m. O produto 
deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses 
a contar da data de entrega.

Cabo P2-P2 comprimento 4,5m ou maior para 
sincronismo/interligação de flashes.
5-CCL Luana e 5-DCSFone de Ouvido – tipo DJ – Estilo Arco
Fones de ouvido de cabeça, tipo DJ – estilo arco, 
com as seguintes especificações mínimas:
- Sistema acústico fechado
- Frequência: 20 ~20000 Hz
- Potência máxima de entrada 1000 mW; 
Sensibilidade 106 dB; Impedância 24 ohms;
- Imã de Neodímio;
- Diâmetro da caixa acústica de 32 mm;
- Cabo com extensão mínima de 120cm;
- Conexão por cabo por ambos os lados;
- Conexões: Mini plugue 3.5 mm estéreo (P2)
- Cor de preferência: preto

7-CER Aline + 6-DCS + 2-CLS

Gravador de áudio/voz digital
Gravador de voz digital com as seguintes 
características mínimas:
- Formato de gravação e reprodução: mp3 
(reproduza através de uma coluna de 300 mW)
- Visor LCD
- Microfone incorporado: Mono
- Alimentação: pode ser com pilhas AAA
- Memória incorporada de 4 GB
- Ligação a PC
- Tempo de gravação: até 1043 horas (mp3 a 8 
kbps)
- Seleção de Cena: opção de escolha do tipo de 
gravação (música, reuniões, entrevistas, ditado)
- Corte de ruído inteligente 
- Tomada para auscultadores, entrada para 
microfone, porta USB.
- Terminais de saída e entrada 
- Marca de faixa – opção de adição de favoritos a 
cada gravação e avance/retroceda durante a 
reprodução
- Gravação avançada - Operação por voz com 
sensibilidade do microfone alta/baixa e pastas 
para guardar e organizar as gravações
1-CER + 1-CCL + 3-DCS

Capa de espuma sintética para microfone: função 
da espuma acústica absorvente Densidade da 
espuma acústica 25 kg/m³ Dimensão: altura de 7 
cm Espessura: 7mm
Diâmetro interno: 5 cm
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