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Luminarias acionadas pelo circuito 1

Luminarias acionadas pelo circuito 2

©

Luminarias acionadas pelo circuito 3

Luminaria Tipo Chapeu Chinés de 70 W Vapor metalico em
poste de 2,5m sob caixa de passagem 30x30x40 com tampa
e dreno.

Caixa hermética com quadro para comando elétrico IP54
50x40x20 cm

Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno

Luminarias de iluminagao publica de 150 W em poste de 15m
com suporte para trés luminarias com caixa de passagem
30x30x40 com tampa e dreno adjacente.

lluminagéo ja existente de luminarias do tipo Chapéu Chinés.

Eletroduto de 2" com 4 condutores - Fase 1, Fase 2, Neutro,

PE j‘

12

Eletroduto de 2" com 3 condutores - Fase 1, Neutro, PE

T
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Eletroduto de 2" com 3 condutores - Fase 3, Neutro, PE

T

Eletroduto de 2" com 3 condutores - Fase 2, Neutro, PE
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Poste com Rede Secundéria de Baixa Tensdo onde a
derivagao é realizada.

Notas:

Os eletrodutos subterraneos na planta possuem diametro de 2" e de caracteristica

PEAD.

Os condutores de fase, neutro e terra sdo de se¢ao nominal de 16 mm2 0,6/1kV PVC.

O acionamento das luminarias por meio de fotocélulas em cascata com temporizador.

O temporizador deve ser acionado as 17h.

Apés as 00h havera uma selecao de desativamento de circuitos.
- Segundas, quartas e sextas, o circuito 1 deve ser desligado.
- Tergas, quintas e sabados o circuito 2 deve ser desativado.

Domingos e feriados o circuito 1 deverd permanecer desativado.

Todos os postes metalicos deverado ser aterrados através de conex&o ao cabo de
protecédo (PE ou TERRA). A conexdo devera ser feita utilizando-se conectores de

press&o e parafuso com porca.

O tragado das tubulagbes subterraneas deve seguir, sempre que possivel, o

indicado em planta para evitar passar por locais onde arvores serdo plantadas.

O quadro de comando, onde os disjuntores e temporizador estao previstos, deve ser
abrigada em uma caixa hermética IP 54 metalica que também deve ser aterrada.

A caixa de protegéo deve ser posicionado a uma altura de 4 m no poste de
derivagao.

O circuito 3 sera alimentado pela instalacéo da infraestrutura de iluminagéo ja

existente no local, ndo sendo controlado pela quadro de comando especificado

neste projeto.

A derivagdo para alimentagao do circuito 3 deve ser realizada a partir do poste de

iluminagdo presente mais préxima.

Quadro de carga geral
i s . Poténcia Unitaria Poténcia ~ ~
Descrigéo Luminarias Quantidade W] Fp instalada [VA] Tensdo [V]| Corrente [A] | Condutor [mm2] Protegéo [A] Fase
Chapeu Chinés 21 70 0.95 1574.00 220.00 7.03 16
Circuito 1 16 R
Luminaria Publica LED 9 150 0.95 1421.05 220.00 6.46 16
Chapeu Chinés 20 70 0.95 463.16 220.00 6.70 16
Circuito 2 16 s
Luminaria Publica LED 9 150 0.95 1421.05 220.00 4.53 16
Circuito 3 Chapeu Chinés 5 70 0.95 115.79 220.00 1.67 16 - -
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TAMANHO FOLHA: A3




