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NOTA TECNICA:
i i A EXECUCAO DA CHAMINE DE AL{VIO DE FUMACA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO ESPECIFICO DE PREVENCAO
2.4-PLANTA BAIXA COBERTURA METALICA NIVEL +20m E COMBATE A INCENDIO (PRANCHA PCI 07/07)
LOCAGAO DE RUFOS CAPA, CUMEEIRAS, CALHAS, PATAMARES TECNICOS E ESCADAS DE MARINHEIRO METALICA 2.3-PLANTA BAIXA COBERTURA METALICA NiVEL +20m
DA COBERTURA METALICA DO NIVEL +20m LOCACAO DE RUFOS EXTERNOS E TELHAS METALICAS DA COBERTURA METALICA DO NiVEL +20m
ESCALA 1:100 ESCALA 1:100
TABELA 2.5 — QUANTITATIVOS PLATIBANDA PB6 — COBERTURA METALICA NIVEL +20m
ITEM DESCRICAO / CARACTERISTICAS QUANTIDADE | UNIDADE | CONVERSAO | TOTAL | UNIDADE
01 TELHA METALICA TRAPEZOIDAL TP25 esp. 79 77 5 B B B
0,45mm COR NATURAL ) m
CANTO EXTERNO DENTADO CHAPA GALVANIZADA
o 10071 02 1(6SG 28) 20x280x280x20mm esp. 0,43mm 8.60 M - - -
8 01 03 PERFIL METALICO "U” SIMPLES 75x40mm esp. 9393 L 230 Kk /mL 216.04 K
= 2,00mm___ : ™ 20 K9 : d
/ 04 EEOROFrIanMETALICO U™ SIMPLES 68x30mm esp. 59 79 mL 1,88 kg/mlL | 99.25 kg
| s
NiVEL SUPERIOR [ NiVEL SUPERIOR SUPORTE METALICO LAMINADO "L” CANTONEIRA
VIGA +20m d | viGA +20m 05 | ABAS IGUAIS 27x3/16” (CSP1) 51,00 pes | 1,10 kg/pg | 34.10 | kg
'f_’ ip) ~] PERFIL METALICO LAMINADO "L" CANTONEIRA
o o 92 i OB | ABAS 1GUAIS 27x3/16” (CTS1) 10.00 Pes | 0,27 kg/pg | 2.70 kg
< Q - PERFIL METALICO LAMINADO ”"L” CANTONEIRA
N 07 | ABAS IGUAIS 27x3/16” (CTS2) 2.00 pes | 0,18 kg/pg | 0.36 kg
02 08 CHAFA METALICA LAMINADO 75x140mm esp. 500 ocs 0.26 kg/p(; 0.52 kg
1/8" (CH1)
09 | *PINTURA EPOXI PRIMER 45.05 m’ - — —
PESO TOTAL ESTRUTURA METALICA | 352.96 kg
NIVEL LAJE +16m 280 18511 280 NIVEL LAJE +16m o o
N N
r 07 06 N 05 05 05 05 05 05 N 05 07
M) e ’
o|  2.5.1.VISTA FRONTAL REVESTIMENTO PLATIBANDA PB6 - COBERTURA METALICA NIVEL +20m DU LATERAL -/ r— — — — r— — — P ATERAL
© PAGINACAO DE TELHAS, RUFOS E PERFIS DE ACABAMENTO METALICO DA PLATIBANDA PB6 DA COBERTURA | \08 o0+ \PB6 \08|

METALICA DO NiVEL +20m
ESCALA 1:100

2.5.3.VISTA SUPERIOR PLATIBANDA PB6 - COBERTURA METALICA NIiVEL +20m

LOCAGAO DE PERFIS METALICOS ESTRUTURAIS DA PLATIBANDA PB6 DA COBERTURA METALICA DO NIVEL +20m
ESCALA 1:100

TABELA 2.1 — QUANTITATVOS COBERTURA METALICA NIVEL +20m
ITEM DESCRICAO / CARACTERISTICAS QUANTIDADE | UNIDADE | CONVERSAO | TOTAL | UNIDADE
SUPORTE METALICO P/ CALHAS DA COBERTURA
, , k
SMTMETALICA NIVEL +20m (SM1) 26.00 Pes | 0,35 kg/pg | 9.10 g
TRELICA PLATIBANDA METALICA TIPO | P/ COBERTURA B - B
PBS | METALICA NIVEL +20m 1o be
o5 | TRELICA PLATIBANDA METALICA TIPO Il P/ COBERTURA o B B B
METALICA NIVEL +20m (DIREITA) : P&
o5 | TRELICA PLATIBANDA METALICA TIPO Il P/ COBERTURA o B B B
METALICA NIVEL +20m (ESQUERDA) : P&
“og | TRELICA PLATIBANDA METALICA TIPO lll P/ COBERTURA o0 o - - -
METALICA NIVEL +20m '
S5o | TRELICA PLATIBANDA METALICA TIPO IV P/ COBERTURA o0 o - - -
METALICA NIVEL +20m :
TS3 | TESOURA METALICA TIPO | 4.00 pgs - - -
TS4 | TESOURA METALICA TIPO I 2.00 pgs - - -
TS5 | TESOURA METALICA TIPO LI 2.00 pgs - - -
UL2 | PERFIL METALICO U TESOURA LATERAL 2.00 pgs - - -
01 |*PINTURA EPOXI PRIMER 0.41 m’ - - -
PESO TOTAL ESTRUTURA METALICA| 9.10 kg
TABELA 2.2 — QUANTITATNVOS COBERTURA METALICA NIVEL +20m
ITEM| DESCRICAO / CARACTERISTICAS | QUANTIDADE | UNIDADE | CONVERSAO | TOTAL | UNIDADE
PERFIL METALICO "U” ENRIJECIDO
01 | 75401 5mm esp. 2,25mm 245.77 mL | 2,99 kg/mL | 734.85 kg
SUPORTE METALICO TIPO 1 P/
02 | FIXACAO TERCAS METALICAS (STC1) | 26800 pes | 019 kg/pg | 4.94 kg
SUPORTE METALICO TIPO 2 P/
O3 | FIXACAO TERCAS METALICAS (STc2) | 2800 pes | 027 kg/pg | 15.12 kg
SUPORTE METALICO TIPO 3 P/
) | k
O% | FIXACAO TERCAS METALICAS (STC3) 1.00 Pes | 0.53 kg/pg | 0.53 g
05 | *PINTURA EPOXI_PRIMER 92.68 m’ - - -
PESO TOTAL ESTRUTURA METALICA| 755.44 kg
TABELA 2.3 — QUANTITATVOS COBERTURA METALICA NIVEL +20m
ITEM DESCRIGAO / CARACTERISTICAS QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE
0 | TELHA METALICA TRAPEZOIDAL TP40 AGO/AGO esp. s )
0,50,/0,43mm COR BRANCA ¢/ EPS 30mm : m
TELHA METALICA TRAPEZOIDAL TP25 esp. 0,43mm .
02 1 COR NATURAL ©8.92 "
s |BOCAL DE SAIDA DA CALHA METALICA CHAPA - oo _
GALVANIZADA (GSG 24) @100mm esp. 0,65mm : Pe
04 |RUFO EXTERNO LISO CHAPA GALVANIZADA (GSG 28) i oe i
150x280x20mm esp. 0,43mm : m
05 |RUFO EXTERNG DENTADO GHAPA GALVANIZADA (GSG 28) 56 i
150x300x55mm esp. 0,43mm : m
TABELA 2.4 — QUANTITATVOS COBERTURA METALICA NIVEL +20m
ITEM DESCRICAO / CARACTERISTICAS QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE
o1 |RUFO CHAPEU LISO CHAPA GALVANIZADA (GSG 28) 007 ]
20x200x100x200x20mm esp. 0,43mm ’ m
0s |CUMEEIRA LISA DENTADA CHAPA GALVANIZADA (GSG 28) - i
40x260x260x40mm esp. 0,43mm : m
03 |CALHA METALICA CHAPA GALVANIZADA (GSG 24) 0 i
10x100x200x180x10mm esp. 0,65mm ’ m
04 | PATAMAR ACESSO COBERTURA METALICA NIVEL +20m (PAC2) 2.00 ocs
o5 | ESCADA MARINHEIRO METALICA C/ GUARDA—CORPO ACESSO 50 .
ENTRE NIVEL +20m E NIVEL +24,20m :
2 4860,5
()
01
/
/
4
NIVEL SUPERIOR NIVEL SUPERIOR
VIGA +20m © 1936:25—{ 4006 193625 VIGA +20m
5 5 02 3
0 0| D ~
(@] 0 —
NI
PV 03
a
280 43405  24Q
NIVEL LAJE +16m NIVEL LAJE +16m
¢ 2.6.1.VISTA FRONTAL REVESTIMENTO PLATIBANDA PB7
N - .
© (ESQUERDA) - COBERTURA METALICA NIVEL +20m

PAGINAGCAO DE TELHAS, RUFOS E PERFIS DE ACABAMENTO METALICO

DA PLATIBANDA PB7 (ESQUERDA) DA COBERTURA METALICA DO NIVEL +20m

ESCALA 1:100
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NOTA TECNICA:

1-A EXECUGAO DA CHAMINE DE ALIVIO DE FUMAGA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO ESPECIFICO DE PREVENGAO

E COMBATE A INCENDIO (PRANCHA PCI 07/07).

2-NA EXECUGAO DA OBRA DESTE AMBIENTE DEVERA SER UTILIZADA A PLANTA BAIXA E DETALHES PERTENCENTE AO PROJETO ARQUITETONICO

E HIDROSSANITARIO ESPECIFICO
PARA ESTE AMBIENTE.

2.2-PLANTA BAIXA COBERTURA METALICA NiVEL +20m

LOCAGAO DE CALHAS, CONDUTORES PLUVIAIS EM PILARES, TERCAS E SUPORTE TERGAS METALICAS

DA COBERTURA METALICA DO NiVEL +20m
ESCALA 1:100
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2.5.2.VISTA FRONTAL PLATIBANDA PB6 - COBERTURA METALICA NIiVEL +20m

LOCAGAO DE PERFIS METALICOS ESTRUTURAIS DA PLATIBANDA PB6 DA COBERTURA METALICA DO NIVEL +20m
ESCALA 1:50

2.6.2.VISTA FRONTAL PLATIBANDA PB7 (ESQUERDA) - COBERTURA METALICA NIVEL +20m
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NOTA TECNICA:

1-A EXECUGAO DA CHAMINE DE ALIVIO DE FUMAGA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO ESPECIFICO DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO (PRANCHA PCI 07/07).
2-NA EXECUGAO DA OBRA DESTE AMBIENTE DEVERA SER UTILIZADA A PLANTA BAIXA E DETALHES PERTENCENTE AO PROJETO ARQUITETONICO

E HIDROSSANITARIO ESPECIFICO
PARA ESTE AMBIENTE.

2.1-PLANTA BAIXA COBERTURA METALICA NIVEL +20m

LOCACAO DE TESOURAS, TRELICAS PLATIBANDAS E SUPORTES METALICOS P/ SUSTENTACAO DE CALHAS
DA COBERTURA METALICA DO NiVEL +20m

ESCALA 1:100

LOCACAO DE PERFIS METALICOS ESTRUTURAIS DA PLATIBANDA PB7 (ESQUERDA) DA COBERTURA METALICA DO NiVEL +20m

ESCALA 1:50

I 4528.4
07 04
o, 04

\PB7 (ESQ)

4860.5

06/|

2.6.3.VISTA SUPERIOR PLATIBANDA PB7 (ESQUERDA)

COBERTURA METALICA NIiVEL +20m

LOCAGAO DE PERFIS METALICOS ESTRUTURAIS DA PLATIBANDA
PB7 (ESQUERDA) DA COBERTURA METALICA DO NiVEL +20m

ESCALA 1:100

8 4860.5 4528.4 |
N 04 | o7
01 = Ve
i 06/ PB7 (DIR |
, ¢ , 4860.5
NIVEL SUPERIOR NIVEL SUPERIOR |
1020 OO0 | | 1020 O
VIGA +20m Qo IO, 29 | HOORL - TIOU, 29 ) VIGA +20m 2.6.6.VISTA SUPERIOR PLATIBANDA PB7 (DIREITA)
¢ (&) N 7 P
g o %4 < COBERTURA METALICA NIiVEL +20m
(@] — - R
¥ 3 LOCACAO DE PERFIS METALICOS ESTRUTURAIS DA PLATIBANDA
PV 02 PB7 (DIREITA) DA COBERTURA METALICA DO NIVEL +20m
b ESCALA 1:100
240 4340,5 28 ) .
NIVEL LAJE +16m NIVEL LAJE +16m TABELA 2.6 — QUANTITATIVOS PLATIBANDA PB7 (DIREITA E ESQUERDA) — COBERTURA METALICA NIVEL +20m
ITEM DESCRIGAO / CARACTERISTICAS QUANTIDADE | UNIDADE | CONVERSAO | TOTAL | UNIDADE
S| 2.6.4.VISTA FRONTAL REVESTIMENTO PLATIBANDA PB7 PV | PORTA VENEZIANA CEGA 90x210cm C/ CAIXILHO 2.00 P&s - - -
N . - 01 | TELHA METALICA TRAPEZOIDAL TP25 esp. 0,43mm 59 90 . _ _ _
9| (DIREITA) - COBERTURA METALICA NIVEL +20m COR NATURAL )
~ PAGINACAO DE TELHAS, RUFOS E PERFIS DE ACABAMENTO METALICO 0p | CANTO EXTERNO DENTADO CHAPA GALVANIZADA (CSG - 80 L _ _ ,
p P 28) 20x280x280x20mm esp. 0,43mm
DA PLATIBANDA PB7 (DIREITA) DA COBERTURA METALICA DO NIVEL +20m REJUADRADOR LATERAL DENTADO CHAPA GALVANIZADA
ESCALA 1:100 03 1(GSG 28) 20x280x280x20mm esp. 0,43mm /.80 ml - - -
NOTA TECNICA: 04 EEOROFrIquMETALICO U” SIMPLES 75x40mm esp. 16.08 ol 2,30 kq/mlL | 105.98 kg
1-A EXECUCAO DA CHAMINE DE ALIVIO DE FUMACA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO ESPECIFICO SERFIL METALICO 0" SIMPLES B88x30mm cop.
DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO (PRANCHA PCI 07/07). 05 15 00mm 56.67 mL 1,88 kg/mL | 106.54 kg
2-NA EXECUGAO DA OBRA DESTE AMBIENTE DEVERA SER UTILIZADA A PLANTA BAIXA E DETALHES PERTENCENTE AO PERFIL METALICO LAMINADO "L” CANTONEIRA ABAS
PROJETO ARQUITETONICO ESPECIFICO PARA ESTE AMBIENTE. 06 |1guais 2°x3/16” (CTST) 8.00 pes | 0,27 kg/pg | 2.16 kg
PERFIL METALICO LAMINADO “L” CANTONEIRA ABAS
07 ” N 4.00 pcs 0,18 kg/pg 0.72 kg
986,15 962,73 962,73 962,73 986.15 IGUAIS 27x3/16" (CTS2)
PERFIL METALICO "U” SIMPLES 75x40mm esp.
04 05 05 04 05 05 04 05 k
o B Bl e e Bl M ULZ | 5 50mm 9.10 mL 2,30 kg/mL | 20.93 g
/ / / / 08 | *PINTURA EPOX| PRIMER 31.78 m? - - -
PESO TOTAL ESTRUTURA METALICA | 236.33 kg
uL2
w0 w0
M ™~
(o] ©
NIVEL SUPERIOR VIGA +20m < i 2 NIVEL SUPERIOR VIGA +20m TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS "IN LOCO"
ﬁl W \/@ d 2 W \ EQUIPE TECNICA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETARIO DE OBRAS: ENG. CIV. RODRIGO EMMER
DIRETOR DE PROJETOS: zfgslj:ss\izzLLlNGTON TISCHER
S~ S~ y (0 DIRETORIA DE OBRAS - SEO: e
C>. u F Fs CHAPECO/SC: EEEGA;S ?EJIOALEXZENARO
o ENG. RIC. MATHEUS TODESCATT
&)- &)- 8 CERRO LARGO/RS: EEI:G:S EI;LD ROBERTO HENDGES
@ 04 04 s & Y LEGENDA COTAS: UNIVERSIDADE NG,V CANS0 ROQUE SCHMOT N REnsC 100058
—] — dl 187766mm ERECHIM/RS: EQIEGN \fLIANAANACHIARELLO RESPONSAVEL SEO-UFFS
05 d2: 1860.82mm FEDERAL DA REALEZA/PR: e, ABRICIO BALESTRIN
/ = /8 = 3/ ' FRONTEIRA SUL eovermomosse
BN LETAG Syo o Tl ChEwsc sess
2 % 1963/88 1964.88 / g Secretaria Especial de Obras-SEO EEE ;EEEITTZEE‘E\;@E:TEE@'C;RDADASIWA gE%gg g%égg ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER
(d «5 TEC. MEC. GIOVANI FAVERO CREAISC 0935270 CAU/BR A59629-9
~ N Eg AEDL;TSEFTESL (D;ISESSLE(;ATTO CREA/SC 119381-4 RESPONSAVEL TECNICO
g LOCAL: FASE: ESCALA:
N CHAPECO-SC PROJETO BASICO INDICADA
N =
N 2 48605 % g OBRA: REVISAO N°: TAMANHO FOLHA:
2 O ~
9 P BLOCO C - COMPLEMENTACAO ROO 1260x594
‘_ — . . o .
NIVEL LAJE +16m NIVEL LAJE +16m PROJETO: i DATA: N° PRANCHA:
ESTRUTURAS METALICAS - COBERTURA 25/07/2018

2.6.5.VISTA FRONTAL PLATIBANDA PB7 (DIREITA) - COBERTURA METALICA NIVEL +20m

LOCAGAO DE PERFIS METALICOS ESTRUTURAIS DA PLATIBANDA PB7 (DIREITA) DA COBERTURA METALICA DO NIVEL +20m
ESCALA 1:50

CONTEUDO:

DIRETRIZES P/ ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO

PLANTA BAIXA TESOURAS E TERCAS COBERTURA NIVEL +20m

DESENHADO POR:
GIOVANI FAVERO

04

ENDERECO:
RODOVIA SC 484, Km 2, BAIRRO FRONTEIRA SUL

>
M
O 09

NOME DO ARQUIVO:
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